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Exit bramka do piłki nożnej z otworami

Symbol
produktu EXIT-410310



Opis

BRAMKA OGRODOWA DO PIŁKI NOŻNEJ Z MATĄ CELNOŚCIOWĄ 
Lekka i solidna bramka do piłki nożnej w komplecie z matą celnościową, zaprojektowana z myślą o
miłośnikach sportu. Dzięki swoim wymiarom zmieści się w ogrodzie, na działce, boisku szkolnym, placu
zabaw. Bramka Exit została wyposażona w specjalny system kotwiący, który pozwala usunąć bramkę
np. podczas koszenia trawnika oraz zamontować ponownie bez żadnego problemu. Rama bramki jest
ocynkowana i malowana proszkowo, co zapewnia jej długą żywotność. Siatka o drobnych oczkach jest
przymocowana do ramy w innowacyjny sposób, który zapobiega przedostawaniu się piłki między ramą
a siatką. W zestawie z bramką znajduje się mata z otworami, którą można wykorzystać zarówno
podczas treningu, jak i podczas zabawy. Strzelanie do bramki nie jest już wyzwaniem? Podnieś
poprzeczkę i ćwicz precyzję w strzelaniu goli korzystając z maty!
Bramka jest dostępna w czterech rozmiarach:
1. 180x120 cm:
• Głębokość bramki: 60 cm.
• Średnica rur: ø 38 mm.
• Wymiary opakowania: 93x30x14 cm.
• Waga: 17 kg.
• Czas montażu: 30 min.
2. 220x170 cm:
• Głębokość bramki: 80 cm.
• Średnica rur: ø 38 mm.
• Wymiary opakowania: 115x32,5x13 cm.
• Waga: 23 kg.
• Czas montażu: 30 min.
3. 300x200 cm:
• Głębokość: 90 cm.
• Średnica rur: ø 50 mm, 38 mm.
• Wymiary opakowania: 116x40x18 cm.
• Waga: 30 kg.
• Czas montażu: 45 min.
3. 500x200 cm:
• Głębokość: 119 cm.
• Średnica rur: ø 50 mm, 76 mm.
• Wymiary opakowania: 167x37.5x9 cm.
• Waga: 79 kg.
• Czas montażu: 60 min.
• Bramka dostarczana w 3 kartonach.
Najważniejsze cechy:
• Wymiar bramki: 4 rozmiary do wyboru.
• Czarna mocna i gruba siatka poliestrowa z oczkami o średnicy 55 mm.
• W komplecie mata z otworami do ćwiczeń precyzji w strzelaniu goli.
• Innowacyjny system kotwiczący.
• Odporna na warunki atmosferyczne.
• Wykonana ze stali galwanizowanej oraz malowana proszkowo.
• Bramka montowana na tulejach, dzięki czemu jest łatwo wyjmowana i montowana.
• Certyfikaty: TÜV, EN 748.
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